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Monteringsanvisning

Skru ferst pa plass beinene i skruehullene pa under-
siden av de 2 tverrgdende trestagene i hver ende av
sengen. NB! Metallbeslagene som finnes i beinpakken,
skal IKKE anvendes! (Benyttes kun pa rammesenger).

Monter madrasstopperen i fotenden og sidestopperne.
(se ill.)Sett pa de medfelgende tekstilhettene.

Trykk pd plass batteripolene til ngdstrgmsbatteriene
som er montert pa motoren. Dette er for & kunne
kjgre ned sengen i tilfelle strambrudd pa nettet.

Montering av
sidestopper

| Fjern forseglingen pa batteriet.
2.Trykk klemmene fast mot batteripolene.
3.Trykk ned batteriene.

®
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Fiernkontrollen

Med fjernkontrollen kan du heve eller senke hode- og
fotenden til den posisjonen du ensker:
Du kan ogsa heve/senke hode- og fotende samtidig.

\

@ Y88 OPP | N * = fot opp @

fot ned

rygg ned —H e / \ =

rygg og — ¥ rygg og
fot opp T t 1 l fot ned
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Viktig!

Nar sengen ikke er i horisontal stilling, ma man
aldri sitte eller sta verken pa hode- eller fotende!

| ® a
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Justering av fasthetsgrad

Senator er utstyrt med en mykere skuldersone for a
sikre korrekt og behagelig liggestilling. Skulle du gnske
a endre fasthetsgraden under sete/hoftepartiet, sa kan
dette reguleres ved & skyve de bevegelige plastbesla-
gene rundt trespilene ut eller inn.

Stell og vedlikehold.

Senator el.seng krever ikke noe spesielt vedlikehold
utover vanlig rengjering. Dog kan det fra tid til annen
vare behov for a smere de bevegelige metall-leddene
med et tyntflytende smaremiddel.

Bruk gjerne et av de anerkjente smgremidlene som
leveres pa sprayboks. Dette bgr ogsa gjeres dersom
det skulle oppsta noen form for ulyder nar bunnen
aktiveres.
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Utskifting av motor

Din nye Senator seng er konstruert for a vare i mange,
mange ar. Om det likevel skulle skje et uhell, er de fleste
delene enkle a erstatte. Ogsa selve hovedmotoren er
enkel & skifte:

Fiern de 2 plastlokkene som holder motoren pa plass (se ill).
@ Motoren er na Igs. Plasser den nye motoren i riktig stilling, @
og skyv plastlokkene tilbake i laseposisjon.

Strembryterkontakt

Senator er utstyrt med stremavbryter i vegg-kontakten.
Denne gjor at nar sengen ikke aktiveres, er det ingen
stremtilfarsel til motoren.

| ® a

brukermanual_senator 190207.indd9 9 19.02.2007 13:50:25



Problem?

Hvis sengen ikke fungerer

Skulle det oppsta driftsproblemer med din nye Senator
seng, kan felgende sjekkliste vaere til hjelp for a finne
arsalk/lzsning:

@ Problem: @

Sengen lar seg ikke heve eller senke

Arsak:

* Er stikk-kontakten i?

* Er det strem i veggkontakten?

* Er batteripolene til ngdstrgmsbatteriet tilkoblet?

« Defekte batterier i ngdstremsfunksjonen?

* Er ledningen fra fiernkontroll til motor trykket
skikkelig pa plass?

o Ta ut veggkontakten, og vent et par minutter fer du setter
den i igjen.
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Problem:
Sengen lar seg ikke senke pa ngdstrem

Arsak:
Ta ut veggkontakten. Ngdstramsfunksjonen virker kun
nar det ikke er stremtilfersel til sengen.

Huvis sengen fortsatt ikke fungerer, kan dette tyde pa en
feil enten i motor eller i fiernkontroll. Har du to senger,
kan dette sjekkes ved a bytte om pa fjernkontrollene.
Virker sengen med den andre fiernkontrollen, indikerer
dette feil ved denne.Virker sengen fortsatt ikke, tyder
dette pa motorfeil. Kontakt butikken.

| o I
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Monteringsanvisning

[. Skruva forst fast benen i beslagen pa de tva tvadrstagen
pa sangens undersida. OBS! De metallbeslag som finns i
paketet med ben ska INTE anvdndas! (De anvédnds
enbart till resarmadrasser).

2. Montera madrasstoppern i fotindan och sidohallarna
@ (se ill.) Satt pa de medfdljande textildverdragen. @

3. Tryck nédstromsbatterierna pa plats, sa att singen kan
sdnkas i tillfdlle av strdmavbrott. Batterierna dr monterade
pa motorn.

Montering av
sidohallare

|.Ta bort batteriforseglingen.
2.Tryck fast klimmorna mot batteripolerna.
3.Tryck ner batterierna.

® |
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Fjarrkontrollen

Med fjarrkontrollen kan du héja eller sanka huvud- och
fotdndan till det ldge du dnskar: Du kan ocksa héja eller
sanka huvud- och fotdndan samtidigt.

@ Y88 UPP —H ™\ s .i_l\

rygg ned — SN —

rygg och H 5 rygg och
fot upp T t 1 l fot ned

fot upp @

fot ned

| o N

19.02.2007 13:50:27

brukermanual_senator 190207.indd13 13



Viktigt!

Nar sidngen inte befinner sig i horisontellt ldge,
far man aldrig sitta eller sta pa huvud- eller
fotdndan!

| ® |
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Justering av fasthetsgrad

Senator har utrustats med ett mjukare omrade for skul-
drorna, for att sikerstilla att liggstéliningen blir korrekt
och behaglig. Om du 6nskar dndra fasthetsgraden under
satet/hoftpartiet, kan detta regleras genom att skjuta de
flyttbara plastbeslagen runt traspjalorna utat eller inat.

Skotsel och underhall

Sdngbottnen Senator kréaver inget speciellt underhall
utdver vanlig rengdring. Ibland kan du dock behéva
smorja de rorliga metallederna med ett tunnflytande
smorjmedel. Anvand gdrna ett av de rekommenderade
smorjmedlen som finns pa sprayburk. Detta bor ocksa
gbras om det skulle uppsta nagon form av missljud nar
bottnen aktiveras.
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Byte av motor

Din nya Senatorbotten ar konstruerad for att vara i
manga, manga ar. Om det trots detta skulle intréffa ett
missdde, ar det flesta delarna mycket enkla att byta ut.
Det dr dven enkelt att byta sjdlva motorenheten:

Avldgsna de tvd plastlock som hdller motorn pa plats (se
@ ill.). Motorn @r nu 16s. Placera den nya motorn i rétt lage @

och skjut tillbaka plastlocken i lasposition.

e —

Strombrytare
Senator har en strémbrytare i vdggkontakten som
bryter strémmen till motorn ndr sdngen inte aktiveras.

| ® a
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Problem?

Om sdngen inte fungerar

Om du far problem med din nya Senator-sang kan
du anvidnda féljande checklista for att soka orsaken
och hitta en 16sning pa problemet:

@ Problem: @

Det gar inte att hoja eller sdnka singen

Orsak:

* Sitter kontakten i?

* Finns det spanning i vdgguttaget?

* Ar batteripolerna till nédstromsbatteriet anslutna?
Eller &r batterierna defekta?

* Sitter kabeln mellan fjarrkontrollen och motorn fast
som den ska?

 Dra ut vdggkontakten och vénta ett par minuter
innan du sdtter i den igen.

® a
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Problem:
Det gar inte att sinka sidngen i n6dstromsldge

Orsak:
Dra ut vdggkontakten. Noédstromsfunktionen fungerar
bara ndr det inte dr nagon stromtillforsel till sangen.

Om sdngen dndd inte fungerar kan orsaken vara ett
fel i motorn eller fjarrkontrollen. Om du har tva sangar
kan du préva att byta fjarrkontroll. Om sidngen fungerar
nar du anvander den andra fidrrkontrollen handlar det
sannolikt om ett fel i sjdlva fjdrrkontrollen. Om sdngen
anda inte fungerar tyder det pa ett motorfel. Kontakta i sa
fall butiken.
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Monteringsanvisning

I. Skru ferst benene pa plads i skruehullerne pa under-
siden af de 2 tveergdende treestag i hver ende af sengen.
NB! De metalbeslag, der findes i benpakken, ma IKKE
anvendes! (Benyttes kun til boxmadras).

2. Montér madrasstopperen i fodenden og sidestopperne.
@ (se ill) Szt det medfalgende tekstilbetraek pa. @

3. Tryk ngdstremsbatteriernes poler helt pa plads. Batteri-
erne er beregnet til at kunne kere sengen ned i tilfaelde
af stremafbrud.

Montering af
sidestopper

I Fjern forseglingen pa batteriet.
2.Tryk klemmerne fast mod batteripolerne.
3.Tryk batteriene ned.

20
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Fiernkontrollen

Du kan have eller senke hoved- og fodenden til den
onskede position med flernbetjeningen. Du kan ogsa
have eller seenke hoved- og fodenden samtidigt.

\

@ rygop  —H™ * A N fod op @

fod ned

rygned — SN —

rygog —f 5 ryg og
fot op T t 1 l fot ned
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Vigtigt!

Nar sengen ikke er i vandret stilling, ma man
under ingen omstaendigheder sidde eller sta i
hoved- eller fodenden!

22
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Indstilling af
hardhedsgraden

Senator er udstyret med en blgd skulderzone for at
sikre en korrekt og behagelig liggestilling. Skulle du enske
at eendre fast- hedsgraden under seede/hoftepartiet, sa
kan dette reguleres ved at skubbe de beveegelige plast-
beslag omkring traeribberne ud eller ind.

Pleje og vedligeholdelse

Senator sengen med elektrisk indstilling kreever ingen
seerlig vedligeholdelse ud over almindelig rengering. Det
kan dog fra tid til anden veere ngdvendigt at smgre de
bevaegelige metaldele med tyndtflydende smaremiddel.
Brug et af de godkendte smgremidler; der fas pa
spraydase. Smer ogsa delene, hvis der hgres stgj, nar
sengebunden aktiveres.

24
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Udskiftning af motor

Din nye Senator el-seng er konstrueret til at holde i
mange ar. Hvis der alligevel skulle ske et uheld er de en-
kelte dele nemme at udskifte. Ogsa selve hovedmotoren
er enkel at erstatte:

Fiern de 2 plastlag som holder motoren pa plads (se tegn-
@ ing). Motoren er nu frigjort. Placer den nye motor i den @
rigtige stilling og skub plastlagene tilbage i ldseposition.

Strembryder

Senator er udstyret med stremafbryder i stikket.
Denne bevirker; at ndr sengen ikke aktiveres, er der
ingen strom-tilfarsel til motoren.

| ® a
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Problem?

Hvis sengen ikke fungerer

Huvis der opstar driftsproblemer med din nye Senator-
seng, kan fglgende tjekliste vaere til hjeelp for at finde
arsag/lsning:

Problem:
Sengen kan ikke haves eller senkes

Arsag:

® Er stikket sat i kontakten?

® Er der strgm i veegkontakten?

® Er batteripolerne til ngdstremsbatteriet tilkoblet?
Eller defekte batterier?

® Er ledningen fra fiernkontrollen til motoren trykket
ordentlig pa plads?

*Tag stikket ud af vaegkontakten, og vent et par minutter
for du seetter det tilbage igen.

26
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Problem:
Sengen kan ikke sa@nkes pa ngdstrem

Arsag:
Tag stikket ud af vaegkontakten. Ngdstremsfunktionen
virker kun, nar der ikke er stremtilfarsel til sengen.

Hvis sengen fortsat ikke fungerer, kan dette skyldes en
fejl enten i motoren eller fiernkontrollen. Har du to senge,
kan man kontrollere dette ved at bytte om pa fiern-
kontrollerne.Virker sengen med den anden fjernkontrol,
indikerer dette en fejl i den ene fiernkontrol.Virker den
fortsat ikke, tyder dette pa en motorfejl. Kontakt i s fald
butikken.

| o I
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Asennusohjeet

Kierrd ensin jalat paikoilleen sangyn kummankin paadyn
kahden poikittaisen puupalkin alapuolella sijaitseviin valmiiksi
porattuihin reikiin. HUOM! Jalkapakkauksen metalliheloja
El kéytetd! (Kdytetddn ainoastaan runkopatjoissa).

Asenna patjapidikkeet paikoilleen jalkopddhdn ja
reunoihin. (ks. kuva) Pujota oheinen kangasverhoilu
paikoilleen.

Paina moottorin yhteyteen asennetun varavirtapariston
navat kohdalleen, jotta sdnky voidaan laskea myds
mahdollisten sdhkdkatkosten ylldttdessa.

Reunapidikkei-
den asennus

|. Poista pariston sinetti.
2. Paina liittimet kiinni pariston napoihin.
3. Napsauta paristot paikoilleen.

®
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Kaukosaadin

FI

Sadngyn vld- ja alapditd voi nostaa ja laskea haluttuun

myOs sddtdd samanaikaisesti.

@ Selka ylos

Selka alas

Selka ja
jalat ylos
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Tarkeaa!

Sdngyn toisessa pddssd ei koskaan saa seistd tai
istua silloin, kun sdnky ei ole kokonaan vaaka-
asennossa.

30
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Kovuuden saataminen

Senatorissa on pehmed alue hartioille, mikd varmistaa
oikean ja miellyttdvan makuuasennon. Jos haluat
muuttaa patjan lujuutta takamuksen/lonkan tienoilla, voit
sddtdd sitd tydntdmalld puusdleiden ymparilld olevia
siirrettavid muovipidikkeitd sisddn tai vetamalld niitd ulos.

Huolto ja kunnossapito

Sahkokayttdinen sdddettava Senator-sanky ei normaalin
puhdistuksen lisdksi tarvitse mitddn erityisid
kunnossapitotoimia. Tastd huolimatta likkuvat metallinivelet
voi olla toisinaan tarpeen voidella notkealla Sljylld. Kayta
voiteluun tunnettujen valmistajien suihkepullossa
toimitettavia voiteluaineita. Nivelosat on tarpeen voidella
my0s silloin, kun sankyd sdddettdessa kuuluu epanormaalia
aanta.

32
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Moottorin vaihtaminen

Senator=sdnky on tehty kestimddn kéytdssd vuosien
ajan. Jos se kuitenkin jostain syystd rikkoutuu, useimmat
osat on helppo uusia.Myds itse moottoriyksikkd on
helppo vaihtaa seuraavasti: Irrota kaksi muovipidikettd,
joilla moottori on kiinnitetty paikalleen (katso kuva).
Nyt moottori on irrotettu. Aseta uusi moottori oikeaan
@ asentoon ja kddnnd muovipidikkeet lukitusasentoon. @

Katkaisija virtajohdossa
Senator virtajohdossa on katkaisija, minkd ansiosta
mootoriin ei johdu virtaa, kun sankyd ei ole aktivoitu.
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Ongelma?

Ellei sdnkysi toimi

Mikél uuden Senatorsankysi suhteen ilmenisi kdyttdongelmia,
VoI seuraava tarkistuslista auttaa I6ytdmaan syyn/ratkaisun:

Ongelma:
@ Sinky ei nouse tai laske @
Syy:

*Onko pistoke seindssa?

*Onko pistorasiassa sahkovirtaa?

* Ovatko varavirtapariston navat kytketyt? Tai: vialliset
paristot!

*Onko kaukosddtimen moottoriin yhdistava johto painettu
kunnolla paikoilleen?

*Irroita johto seindstd ja odota muutama minuutti ennen
sen uudelleenkytkentdd.

34

® a

brukermanual_senator 190207.indd34 34 19.02.2007 13:50:33




FI

Ongelma:
Sadnky ei laskeudu varavirralla

Syy:
Irroita johto seindstd. Varavirtatoiminto toimii ainoastaan,
kun sdnkyyn ei johdu sdhkévirtaa.

Mikali sénky ei edelleenkdan toimi, voi syyna olla hairid
joko moottorissa tai kaukosddtimessd. Mikdli sinulla on
kaksi sdnkyd, voit tarkistaa tilanteen vaihtamalla
kaukosdatimid keskenddn. Jos sanky toimii yhdelld
kaukosddtimelld, on vika todenndkdisesti toisessa
kaukosddtimessa. Ellei sdnky edelleenkddn toimi, on
kyseessd ilmeisesti moottorivika. Ota yhteys myymaldan.
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5 ARS
REKLAMASJONSRETT *

MOT MATERIAL- ELLER PRODUKSJONSFEIL.
REKLAMASJONEN OMFATTER IKKE NORMAL
SLITASJE. *5 ars reklamasjonsrett iht. forbrukerkjgpsloven.

Denna produkt har 5 ars reklamationsrétt mot fabrikationsfel
géllande fran inkopsdatum.

@ Der ydes 5 ars reklamation mod fabrikationsfejl pa dette @
produkt. Garantien er geldende fra kebsdatoen.

Talld tuotteella on valmistusvikojen osalta viiden vuoden
takuu ostopdivasta lukien.

WONDERLAND AS
@ran Vest, N-6300 Andalsnes
TIf+47 71 22 78 00, Fax:+47 71 22 78 01
www.wonderland.no

wonderland@wonderland.no
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